
CATÁLOGO GENERAL
2018

P E R F O M A N C E  B Y  D E S I G N  S P O R T S  E Q U I P M E N T

CÉSPED NATURAL 

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

PISO SINTÉTICO 
EXTERIOR E INTERIOR

Rhin
ox

CÉSPED SINTÉTICO OBRAS CIVILES

ESTRUCTURAS DEPORTIVAS

WWW.RHINOXCOLOMBIA.COM

Alta Tecnología para la Industria el Deporte y Obras Civiles

P E R F O M A N C E  B Y  D E S I G N  S P O R T S  E Q U I P M E N T

DISPONIBLE EN PDF VERSIÓN DIGITAL

*CATÁLOGO EN CONSTANTE CAMBIO Y EVOLUCIÓN* (DISPONIBLE SÓLO EN PDF) VERSIÓN No. 11 ACTUALIZADO FEBRERO 2018



R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

UALITY

TURF

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

UALITY

TURF

OBRA DE RHINOX COLOMBIA CERTIFICADA POR LA FIFA COMO FIFA QUALITY



ALTA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

R H I N O XR

MAS DE 100 PRODUCTOS EN RHINOX

1-CERTIFICACIÓN FIFA QUALITY
2-CERTIFICACIÓN FIFA QUALITY PRO

CANCHAS PARA FÚTBOL PROFESIONAL
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Alta Tecnología para la Industria el Deporte y Obras Civiles
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Coliseo La Esmeralda  en Arauquita Dpto. Arauca

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
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Nevado del Cocuy Municipio de Guican de la Sierra

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA

Cancha construida a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar
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Gimnasio Colombo Británico - Bogotá

CANCHAS PROFESIONALES DE TENIS
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Colegio San francisco Javier
Pasto

CANCHAS DE FUTBOL 5

COLEGIO JAVERIANO-COMPAÑÍA DE JESÚS-PASTO (NARIÑO)
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Colegio San francisco Javier-Pasto

COLEGIO JAVERIANO-COMPAÑÍA DE JESÚS-PASTO (NARIÑO)

Amarillo Gris Rojo Azul/Claro Verde/Claro Naranja

PT-AM PT-GRPT-GR PT-RO PT-AC PT-VC PT-NA

Verde/Bosque

PT-VB

Azul/Oscuro

PT-AO

CANCHAS DE FUTBOL 5
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Coliseo Municipal de Chaparral-Tolima

PISO SINTÉTICO INSTALADO IN-SITU (LÍQUIDO) SOBRE CONCRETO
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CANCHAS DE FUTSAL
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BGE ARQUITECTURA S.A.S. CANCHA DE FÚTBOL DE 000 M2. 
CECAR -SINCELEJO / SUCRE

 

UALITY

TURF



GARANTIA: Con Rhinox Colombia el cliente tiene la tranquilidad de que el producto que ha comprado, tiene alta 
calidad certificada, una instalación muy técnica, asesoría completa y una vigilancia constante post-venta sobre el 
comportamiento de su nuevo sistema de césped sintético. El tiempo de uso del césped sintético Saltex con aprobación 
de calidad deportiva FIFA supera en muchos años las garantías que se estipulan en los contratos, siendo dicha 
garantía expresada en años dentro de un contrato, un acto meramente protocolario y que por norma legal se debe 
dejar plasmado en una póliza y en ningún caso este tiempo es el real en la vida del producto, esto es un formalismo de 
papel, lo que si es real es que el producto esta hecho por una de las mejores fabricas del mundo para una larga 
duración sin perder sus cualidades físicas y deportivas. Insistimos mucho en el cuidado y mantenimiento de este 
excelente producto para una vida larga útil al igual que cualquier otro producto que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana. Nunca dude en contactarnos para resolver cualquier duda que al respecto tenga con su producto.

Líneas de unión
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UALITY
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INAUGURACIÓN CANCHAS
 DE BOGOTÁ ALCALDE MAYOR 

ENRIQUE PEÑALOSA
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UALITY

TURF

CANCHA 
DE FÚTBOL PARQUE LA MINA BARRIO LOS LACHES
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COLEGIO MIRANDELA - BOGOTÁ
UNIÓN TEMPORAL M&R TELVAL

UALITY

TURF

CANCHA DE FÚTBOL 

CANCHA MULTIFUNCIONAL  



RHINOX SPORTS FLOOR
APLICACIONES

-CENTROS DEPORTIVOS

-ÁREAS MULTIPROPÓSITO

-AL AIRE LIBRE Y BAJO TECHO

CON TECNOLOGÍA FINE TUNED
SUPERFICIE MULTIPROPÓSITO PARA ÁREAS BAJO TECHO Y AL AIRE LIBRE

DURABILIDAD ALTO CICLO DE VIDA Y VARIEDAD DE COSTOS 

FÁCIL MANTENIMIENTO. CUMPLE CON NORMATIVAS DE

CARGAS ESTÁTICAS/MÓVILES

*Diseñado para soportar cargas

puntuales y vivas y activas como

graderías, mesas, sillas y rodantes

EXPECTATIVA DE VIDA INCOMPARABLE

Más de 20 años de vida útil y resistente

100% totalmente reciclable

El menor costo de acuerdo a la calidadalidad, espesor

y textura de todas las superficies del mercado

SPORTFLEX

Superficie deportiva clásica y profesional

Superficie multiusos para recreación, atletismo

salto largo, salto alto, suelos de protección/niños

*Resistente a las manchas.

*No requiere recubrimientos.

*No requiere mantenimiento especial.

SUPERFICIES PARA: ATLETISMO-SALTO LARGO-TENIS-VOLLEYBALL-BASKETBALL

COLORES BAJO TECHO Y AL AIRE LIBRE

P30-ROJO P09-AZAFÁN P10-VERDE P14-VERDE OBSCURO

P18-AZUL MEDIO P85-AZUL PÁLIDO P31-GRIS MEDIO

P89-AMARILLO P25-CAOBA

P81-AZUL MARINO

Capa de uso

Capa de dispersión
Capa de retorno de energía PISO ANTI-BACTERIAL

PISO PLANO ANTI-DESLIZANTE
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Diseñado y fabricado con un alto coeficiente de fricción.

Ajustado para acomodarse a los deportes que requieren muy

altos niveles de movimientos giratorios y circulares. 

Nueva textura, con patrón de mosaico rediseñado para mejorar

el rebote del balón de tenis, basketball, fútbol sala y volleyball.

Nueva formulación química que mejora la cualidad de soportar

el alto tráfico y uso pesado el áreas multi-propósito.

CAPA SUPERIOR

Geometría de deformación con tecnología Fine Tuned.

Ofrece deflexión vertical y lateral altamente mejorado.

Alta capacidad de absorción de impactos y fuertes golpes.

Alto retorno de la energía y protección del deportista.

Bellísima presentación del lugar deportivo anti-humedad.

Máximo rendimiento para calzado deportivo profesional.

Vulcanizado especial patentado y aprobado por la IAFF,

que permite mantener las propiedades bio-mecánicas y

físicas del producto durante toda su vida útil.

CAPA DE CONFORT

COLORES AL AIRE LIBRE
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Bio-ParkxR nh
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PARQUES BIO-SALUDABLES PARA TODAS LAS EDADES
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 DORSAL ANCHO

 REMO

 BARRAS PARALELAS

 CAMINADOR AÉREO

 ELÍPTICA

 DOUBLE SWING

XI



 PARQUE INFANTIL  -R05

 PARQUE INFANTIL  -R06
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XI

 
PARQUES INFANTILES



BASKETBALL

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R

*El comprador debe anexar medida máx. línea final hacia afuera . Medida FIBA de poste al tablero: 1.20 a 2.20 m.(*2.20 m., en adelante es medida especial).

Aéreas Series: 6000 a 9000
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EG
Generales

Especificaciones

BAC-9001

 Pterodactil

REFERENCIA: 9001  BAC- CANTIDAD: DOS (2)

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

CARACTERÍSTICA Equipo aéreo colgante amarrado a la estructura de la cubierta del coliseo. 

TABLEROS Tablero graduable a dos alturas manual con deslizadores verticales, espiral,
sin-fin. Basketball Profesional (Adultos) 3.05 m., Mini-Básket (Niños) 2.60m.

Bastidor en tubería redonda  estructural ASTM 500 Gr C  [  Pulgadas] (C/1) 1 a 5

SERIE PROFESSIONAL AÉREA ABATIBLE TABLERO GRADUABLE COMPLEX

Abatible a 90 grados, Sistema provisto de moto-reductor . (T/1)
Altura aproximada desde el punto de amarre al piso: 13 metros +/-. 
Montaje de vigas de soporte, para amarre estructural de los equipos. 

Entre 350 y 450 Kg x C/U aprox. de acuerdo a los refuerzos incluídos
Fijación de elementos por amarre soldado y/o atornillado según corresponda. SISTEMA DE ANCLAJE
0:50 min. a 3:00 min. aprox. Control de recorrido .(L-A)VELOCIDAD DE RECORRIDO 

12

3

6

9

1) Estructura estándar 70%, Refuerzos 15%, Acometida eléctrica 15%. 

PESO ESTRUCTURAL

SISTEMA Y FUNCIÓN
ALTURAS DE TRABAJO
REFUERZOS

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN

ACOMETIDA ELÉCTRICA

40 (Cuarenta) días H. Montaje: 20 días, TOTAL: 60 días Hábiles (o A Convenir).TIEMPO DE FABRICACIÓN
NOTA: El precio SOLO incluye transporte e instalación en la zona urbana de Bogotá.

Cofre control con pulsadores interruptor con llave, piloto señalización y 
elementos eléctricos (contactores, térmicos, breaker, cables) para fuerza y
líneas de mando, tuberías y/o canaletas para conducción de los cables.  

RHINOX

45°

 5°

BASKETBALL  COMPLEX AÉREA (TABLERO GRADUABLE)

TIPO: TLM-1

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

 “Las estructuras aéreas requieren visita técnica para calcular altura, refuerzos y costos de instalación” 
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CONCEPTO: Estructura suspendida del techo que se guarda automáticamente por la acción de un 
motor eléctrico y botones de mando en un cofre instalado en una la pared afuera de la estructura

 



Doble aro de diámetro: Ø 0.45 cm., Espesor: 17mm./20mm., Base: 15 cm. 

Aros Profesionales dobles, con dos circunferencias en acero y amortiguación de protección.

Naranja, según norma internacional.

ESCUALIZACIÓN De 0.00° a + 0.35° 

SUJETADOR 
DE MALLA

AROS 

DIMENSIÓN 

COLOR 

FUNCIONES 

MALLA

Con segmentos tubulares y mico-espacios con túneles para el paso una aguja o alambre de 
acero inoxidable de Filamento extenso para enebrar la malla en todo su recorrido de 12 
anillos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
F  I  C  H  A  -  T  É  C  N  I  C  A

ESPECIFICACIONES GENERALES ESTRUCTURAS DE LA U. DE ANTIOQUIA
ESTRUCTURA SEMI-AÉREA ABATIBLE DE EMPOTRAMIENTO EN PARED

GRADOS  °

ANCLAJE O FIJACIÓN
AL TABLERO 

AG
UJ

A
 E

NE
BR
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OR

A

NYLON 
Malla Profesional de 12 Argollas en cordón trenzado No. C-5 con alma o centro de filamentos 
multi-fibrilares de Nylon Enka de alta resistencia.  

Aros con Escualización/Amortiguación de funcionamiento Retráctil, con dos cámaras de 
amortiguación interna sellada con tope y seguro, con dos platinas laterales triangulares de 
resistencia a los impactos.

de recorrido libre, constante, igual y permanente.

Varilla maciza de acero redondo de 5/8” ensamblado con platinas rectas y curvadas de 3/16”. 
Todos los elementos están unidos por medio de unión MIG de alta resistencia, formando una 
sola pieza compacta que minimiza vibraciones durante el uso. Resistencia de 100 a 300 Kg., de 
fuerza/peso por cada lanzamiento y colgada de cada jugador. 

MATERIAL

ACABADO Pintura de alta resistencia aplicada con polvo seco de  poliéster adosado electrostáticamente y 
fijado en horno. 

4 orificios para tornillo pasantes y tuercas de 3/4 aprox. ocultos con tapa rectangular. La base 
del aro posee un mono-eje Transversal que permite la flexión del aro en forma total e 
independiente. En su parte interna  el cuerpo del aro posee un cabezote de apriete para regular 
la resortabilidad del aro protegido con tapa para evitar la manipulación externa.

SEGURIDAD Todos los medios de unión internos del aro, están compuestos de guasas de presión y tuercas 
de seguridad para evitar el aflojamiento de dichas partes del aro. El aro está fabricado con 
tapas de fácil remoción para apretar el sistema y Lubricarlo como parte de un mantenimiento 
además de pintura, que recomendamos sea anual para evitar oxidación.  

ARO RETRÁCTIL



Galería de Partes: BAC-9001
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COLOCACIÓN DEL MOTOR EN EL TECHO



Moto-Reductor Sinfín Corona/Helicoidal (0.5-1.0-1.5-2.0)

Rango de par (Nm): 45-2700
Relación de transmisión:  5-90

ESPECIFICACIONES Rango potencia (Kw):  0,22 - 11,2 (0,3 - 15 HP)

Montaje Múltiple Intercambiabilidad
Estanqueidad Tamaño/Valor par de Torsión

CARACTERÍSTICAS 

Brida de salida Patas de anclaje Brazo de par
Eje de salida sólido
Eje macizo

Eje estriado DIN 5480 (hueco y sólido) 
Disco de apriete o buje de fijación 

MOTOR 

ADAPTACIÓN 

MONTAJE 
CONSTRUCCIÓN 

ADAPTACIÓN
ESPECÍFICA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
F  I  C  H  A  -  T  É  C  N  I  C  A

ESPECIFICACIONES GENERALES ESTRUCTURAS DE LA U. DE ANTIOQUIA
ESTRUCTURA SEMI-AÉREA ABATIBLE DE EMPOTRAMIENTO EN PARED

Los motores de las estructuras de Basketball son adaptados y ensamblados 
por Rhinox entre 20 diseños de motor, de acuerdo a la ubicación y función de 
cada estructura, siendo en ocasiones diferente el motor de la cancha sur y de 
la cancha norte en un mismo trabajo.

Carrete o tambor acanalado de rolado en espiral para envoltura de la guaya.

POTENCIA 1.5 W de potencia, con reducción aproximada de 20 a 20.

MOTORES



MOTORREDUCTOR SINFIN CORONA

GRÁFICA GENERAL DEL MOTOR DE IZAJE
QUE SE UTILIZARÁ PARA LAS ESTRUCTURAS DE LA U. DE ANTIOQUIA
ESTRUCTURA SEMI-AÉREA ABATIBLE DE EMPOTRAMIENTO EN PARED

EL MOTOR ELÉCTRICO, “Corazón”Es el  de las estructuras y constituye la mitad del costo total del equipo 
deportivo (50% aprox.); pero este corazón llamado motor tiene un importante de control que es “Cerebro”
su gran aliado llamado Reductor, el cual trabaja a diferentes ritmos y funciona a distintas velocidades 
dependiendo de la frecuencia de uso que se le quiera dar; luego está la caja de controles, la acometida y el 
recorrido del cableado que son las por donde se conduce toda la información eléctrica. Todos “Arterias”
estos elementos bien programados y con la calidad adecuada, dan como resultado un correcto funcionamiento 
y larga vida útil de las estructuras Semi-Aéreas que se ubicarán en los muros del coliseo de la Universidad de 
Antioquia.

LOS MOTORES DE LAS ESTRUCTURAS SEMI-AÉRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Se 
fabricaran con la medida y potencia exacta de acuerdo a su ubicación en los muros, la totalidad de la 
maquinaria y los elementos que forman el engranaje, y la fuente de transmisión de energía que requiere el 
mecanismo de ascenso y descenso de las estructuras a 45 grados se debe producir como un mecanismo 
integral “único” de motor, reductor y carrete de enrollamiento, adaptado y ajustado a la aplicación exacta y 
precisa que requiere este elemento en su proceso de generación de movimiento, cumpliendo con las más 
exigentes normas de calidad, durabilidad y funcionalidad, lo cual  permita la total confiabilidad en su 
funcionamiento como una sólida máquina Semi-aérea abatible para la práctica profesional del basketball en 
el Coliseo de la Universidad de Antioquia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
F  I  C  H  A  -  T  É  C  N  I  C  A



CARRETE DE ENROLLAMIENTO DE GUAYA

GRÁFICO GENERAL DEL CARRETE DE IZAJE
QUE SE UTILIZARÁ PARA LAS ESTRUCTURAS DE LA U. DE ANTIOQUIA
ESTRUCTURA SEMI-AÉREA ABATIBLE DE EMPOTRAMIENTO EN PARED

EL CARRETE DE ENROLLAMIENTO: Es una pieza de acero con discos circulares dentados, centro de 
rodamiento calibrado, voluminoso, compacto y acanalado en espiral, con forma de tambor, que cumple la vital 
función de Inter-Actuar con el motor y el reductor, completando así el trío o conjunto básico de movimiento 
de la unidad electro-mecánica de las estructuras aéreas para basketball. La canal de su contorno cumple la 
función de alojar en forma precisa y milimétrica la fuerte guaya de acero que se enrolla o desenrolla para 
permitir el desplazamiento de la estructura en forma controlada hacia arriba o hacia abajo. El  carrete es una 
estructura que está adaptada con alta precisión al grosor y calibre de la guaya y estará de acuerdo a la 
longitud de la guaya y a la robustez que posea todo el conjunto estructural que se monte en planos para 
adosar a los muros del coliseo de la Universidad de Antioquia.

LOS REDUCTORES, son los responsables de la velocidad del motor y están compuestos por engranajes de 
piezas circulares y dentadas, con geometrías especiales de acuerdo a la fuerza, función y tamaño de cada 
motor. Los reductores son apropiados para el accionamiento de toda clase de estructuras aéreas para 
basketball, siempre y cuando estén diseñados y ubicados para que cumplan la correcta función de reducir la 
velocidad en una forma segura y eficiente; rara vez las máquinas funcionan de acuerdo con las velocidades 
que les ofrece el motor, por ejemplo, a 1.800, 1.600 o 3.600 revoluciones por minuto. La función de un Reductor 
es disminuir la velocidad a los motores a un nivel de  50, 60, 100 RPM., y así permitir un lento funcionamiento, 
agregando potencia y fuerza. En el caso particular de las estructuras aéreas para basketball, la reducción de 
velocidad es programada de acuerdo a la altura del recorrido, así como también dependiendo del peso, 
longitud  y demás características mecánicas y estructurales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
F  I  C  H  A  -  T  É  C  N  I  C  A



Desde los tacos generales hasta los motores e interruptores de mando.

Red y Acometida Eléctrica General (según normas de CODENSA)

Calibre Medio y alto revestido y normalizado de acuerdo a voltage conducido
Tuberías y canaletas de conducción normalizadas.

Cofre de control con llave de cerrado. Pulsadores. Interruptor con llave.
Piloto. Elementos internos de fuerza. Señalización. Contactores. Térmico.
Breaker. Botones de acción de presión.

ACOMETIDA 

EXTENSIÓN
ENCAPSULADO 
CABLEADO 
MANDOS Y PARTES 

Blanco/Negro Según Norma.

Presentación Impecable/Rhinox.

Azul Rey
Naranja/Según Norma.

Zincadas.

ACABADOS 

COLOR
ARO: 
PROTECTORES:
PIEZAS

ESTRUCTURA:

COLOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
F  I  C  H  A  -  T  É  C  N  I  C  A

ESPECIFICACIONES GENERALES ESTRUCTURAS DE LA U. DE ANTIOQUIA
ESTRUCTURA SEMI-AÉREA ABATIBLE DE EMPOTRAMIENTO EN PARED

PARTES ELÉCTRICAS DE CONTROL  (CONTACTORES/TÉRMICOS)

ACOMETIDA ELÉCTRICA

EL CABLEADO ELÉCTRICO va desde la fuente original de energía o tacos eléctricos principales, sigue el 
recorrido y se bifurcarla primero hasta el motor y segundo hasta la caja eléctrica en la que están los botones 
de arranque dentro del cuadro de control.

El sistema debe utilizar productos, partes y piezas eléctricas “NORMALIZADAS” (CE), es decir que 
cumplan con las normas  de calidad y seguridad que exige las reglamentaciones nacionales e ISO
internacionales, regida en nuestro país por CODENSA y las demás empresas de energía eléctrica del país. 
Estas partes eléctricas tienen calibres, calidad, resistencia y material adecuado para su desempeño integral. 
El sistema eléctrico está compuesto por: las canales del recorrido de las vías de conducción, la tubería plástica 
o metálica, el cableado o conductores eléctricos, los contactores, pulsadores, pilotos, switch principal, regletas, 
riel omega, cofre, condensadores, botonería, leds, con relevos de manejo mínimo de 24 Amperios (otros usan 
10 Amperios que ¡no es recomendable!). todo esto ajustado al sistema eléctrico Monofásicos o Trifásicos 
de acuerdo a la modalidad eléctrica que tenga el coliseo.



REFERENCIA: 8001BHC-

CARACTERÍSTICA Hidráulico, motor de alta potencia  automático. Estructura desplazable.(T/2)

Ajustable desde 1.20m., hasta 3.05m. Aro escualizable .(A/2)
Entre 600 y 800 Kg x C/U aproximadamente. Tablero en vidrio . (V/2)

SISTEMA DE ANCLAJE
Entre 0:50 Segs, 1:00 min., 2:00 min, y 3:00 minutos aprox.,
de acuerdo al motor, peso y altura a recorrer.

VELOCIDAD DE RECORRIDO
12

3

6

9

En su fabricación no se utilizan elementos que destruyan o contaminen. 

Permanente: en posición vertical/extendida    (      85°   )
Temporal:     en posición vertical/recogida       (         10°)

1) Fabricación estructura de armazón, 2) Hidráulica, 3) Pruebas de funciona-
miento, 4) Acabados y desplazamiento al lugar de uso 100% terminada.

PESO ESTRUCTURAL

SISTEMA Y FUNCIÓN
ALTURAS Y OPCIONES

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN

NORMAS AMBIENTALES

POSICIÓN DE TRABAJO

ESTRUCTURA Tubería central en acero  cuadrada estructural ASTM 500 Gr C. 4 ½". (C/2)

EG

BHC-8001

 Sable

Generales
Especificaciones

BASKETBALL  COMPLEXHIDRÁULICA

SERIE PROFESSIONAL HIDRÁULICA ABATIBLE COMPLEX

40 (Cuarenta) días H. Montaje: 20 días, TOTAL: 60 días Hábiles (o A Convenir).TIEMPO DE FABRICACIÓN

CANTIDAD: DOS (2)

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá.

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

Acabados en Textura . Protector de base , Protector Tablero .(P/2) (D-2) (M-2)
Abatible con botón o palanca de mando graduable; Check anti-retorno .(L-B)

4 Ruedas , 4 Patas circulares ajustables y dos cáncamos posteriores.(R-B)

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

 “Las estructuras hidráulicas además del contrapeso posterior, deben ser ancladas al piso por norma de la FIBA”

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

CONCEPTO: Estructura de piso que gradúa las alturas de juego automáticamente por la acción de un 
 motor eléctrico, una unidad hidráulica y botones de mando ubicados dentro de la estructura

 



CARACTERÍSTICA Manual, unidad resortada calibrada  mecánica. Estructura desplazable.(UR/1)

SISTEMA DE ANCLAJE

40 (Cuarenta) días H. Montaje: 20 días, TOTAL: 60 días Hábiles (o A Convenir).TIEMPO DE FABRICACIÓN

Variable-normal. La estructura puede ser plegada o extendida por
dos (2) personas adultas (Preferiblemente por 3 o 4 personas). VELOCIDAD DE RECORRIDO 

12

3

6

9

Dimensiones, Materiales y Colores, Ajustados a las normas y reglamentos 
Nacionales e Internacionales vigentes regidos por: FIBA/NBA/NCCA/OTROS.

NORMAS DEPORTIVAS

En su fabricación no se utilizan elementos que destruyan o contaminen. 

Permanente: en posición vertical/extendida    (      85°   )
Temporal:     en posición vertical/recogida       (         10°)

PESO ESTRUCTURAL

NORMAS AMBIENTALES

POSICIÓN DE TRABAJO

ESTRUCTURA 

BMC-7001

 Triceratops

EG
Generales

Especificaciones

BASKETBALL  COMPLEXMECÁNICA

SERIE PROFESSIONAL MANUAL ABATIBLE COMPLEX

REFERENCIA: 7001  BMC- CANTIDAD: DOS (2)

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá.

Tubería central en acero  cuadrada estructural ASTM 500 Gr C. 4". (C/1)
Acabados en Textura . Protector de base , Protector Tablero .(P/1) (D-1) (M-1)

SISTEMA Y FUNCIÓN Abatible con pasadores de graduación; volante de apriete anti-retorno .(A-A)

ALTURAS Y OPCIONES Telescópico Ajustable desde 1.20m., hasta 3.05m. Aro escualizable .(A/1)
Entre 600 y 800 Kg x C/U aproximadamente. Tablero en vidrio . (V/1)
4 Ruedas , 4 Patas circulares ajustables y dos cáncamos posteriores.(R-A)

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

 “Las estructuras manuales además del contrapeso posterior, deben ser ancladas al piso por norma de la FIBA”

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

CONCEPTO: Estructura de piso que gradúa las alturas de juego mecánicamente por la acción manual 
 o fuerza que realiza un operario, el cual fija la altura con un pasador en orificios a diferente nivel

 



BHC-8001

 Sable

Galería de Partes

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

BHC-8001

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



CARACTERÍSTICA Poste en una sola unidad fijo para la intemperie. (Outdoor Park Systems) Aro Fijo.

De fijación con concreto en posición vertical.

3.05 m. del piso al borde inferior del aro.
300 Kg. Aprox.

Vertical.SISTEMA DE ANCLAJE

Dimensiones, Materiales y Colores, Ajustados a las normas y reglamentos 
Nacionales e Internacionales vigentes regidos por: FIBA/NBA/NCCA.

NORMAS DEPORTIVAS

En su fabricación no se utilizan elementos que destruyan o contaminen.

Brazo de soporte del tablero a  60° con relación al piso.

PESO ESTRUCTURAL

SISTEMA IMPLANTACIÓN

ALTURA DE TRABAJO

NORMAS AMBIENTALES

POSICIÓN DE TRABAJO

TABLEROS Tablero metálico Antivandálico anclado a la estructura principal. 

ESTRUCTURA Cuerpo en tubería cuadrada mediana  [1, 1 ½ 2 y 4 Pulgadas]. 

BPF-6003

 Pantera

EG
Generales

Especificaciones

BASKETBALL  FIJO POSTE (ANTI-VANDAL/URBANO)

35 (Treinta y Cinco) días Hábiles (o A convenir).TIEMPO DE FABRICACIÓN

REFERENCIA: 6003  BPF- CANTIDAD: PAR (2)

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá. NO incluye instalación.

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

POSTES FIJOS CON NORMA ANTI-VANDALICA TABLEROS A: 3.05 M. 

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

 “Las estructuras fijas además del contrapeso posterior, deben ser ancladas al piso por norma de la FIBA”

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

CONCEPTO: Estructuras de piso fijas a una altura determinada o con movimiento muy restringido
 que se ubican inmóviles empotradas al piso y que en algunos casos poseen ruedas para ser desplazadas

 



LÍNEA DEPORTIVA

VOLLEYBALL
Postes Serie: 4000 6

OGL OÁ  TAC

No.

0

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R

R H I N O X

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



CARACTERÍSTICA 

FABRICACIÓN

VELOCIDAD 

ARMADO

ALTURAS DE TRABAJO
POSICIÓN DE TRABAJO

VPA-4001

 Pingüino

EG
Generales

Especificaciones

VOLLEYBALL  AÉREOPOSTE 

NORMAS AMBIENTALES

Equipo aéreo colgante amarrado a la estructura de la cubierta del coliseo 

Abatible a 90 grados desde la Posición vertical hasta la posición horizontal

Volley Masculino: 2.43 m., Volley Femenino: 2.24 m.

Entre 5 y 10 piezas, con 350 y 450 Kg x C/U de acuerdo a lo refuerzos incluídos.  

70% abrazaderas, 30% soldadura directa sobre la cerchería existente.

Entre 0:50 Segs, 1:00 min., 2:00 min, y 3:00 minutos aprox.
12

3

6

9

Permanente: vertical/extendida 45°         Temporal: horizontal/recogida 5°  

Bastidor en tubería cuadrada/redonda estructural ASTM 500 Gr C  [1 a 4 Pulgadas] 

SERIE VOLLEYBALL PROFESSIONAL AÉREA ABATIBLE COMPLEX

40 (Cuarenta) días H. Montaje: 20 días, TOTAL: 60 días Hábiles (a Convenir)

SISTEMA Y FUNCIÓN

En su fabricación no se utilizan elementos que destruyan o contaminen. 

PESO Y ANCLAJE

REFERENCIA: 4001 VPA- CANTIDAD: DOS (2)

REFERENCIA IVA 16% PRECIO TOTALCOSTO (DOS)

VPA-4001 $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo

NOTA: El precio SOLO incluye transporte e instalación en la zona urbana de Bogotá.

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

 “Los orificios a realizar en el piso, deben ser calculados y elaborados preferiblemente en el momento de fundir la placa de concreto”

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



REFERENCIA: (RECEPTION-BUTTERFLY) 4003 VPM-EG
Generales

Especificaciones

VOLLEYBALL  MÁSTERPOSTE 

POSTES GRADUABLES TELESCÓPICOS MASTER DE PISO 

CARACTERÍSTICAS:

 Butterfly

VPM-4003

CANTIDAD: DOS (2)

REFERENCIA IVA 16% PRECIO TOTALCOSTO (DOS)

VPM-4003 $ 0.000.000,oo $ 0.000.000,oo $ 0.000.000,oo

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá. NO incluye instalación.

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

 “Los orificios a realizar en el piso, deben ser calculados y elaborados preferiblemente en el momento de fundir la placa de concreto”

                                             -Un par de postes en Material de Acero Carbón estructural de 2 ½.
-Un par de poleas, cada una en el extremo de cada poste para guía de la guaya como punto de amarre para la 
adecuación de dos alturas por medio de pasador anclado con cadena: Voleibol para Hombres 2.42 m. y Voleibol 
para Mujeres 2.24m. 
-Puntos de amarre tensores. 
-Provisto de tensor para guaya manual con trinquete externo. 
-Un par de Camisas para alojamiento de postes de ubicación interna en concreto con 4 orificios roscados para 
la fijación de la tapa externa. 
-Un par de Tapas con bisagra y 4 orificios roscados para fijarla a la camisa de alojamiento de los postes; 
cumpliendo la función de cerrar los orificios de alojamiento de los postes a nivel del terreno de juego de 
Volellyball (sin buje en plástico). 
-Acabado en textura galvanizada para el telescópico de graduación de alturas y color azul o Rojo para la 
parte exterior de los postes en pintura electrostática.

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



S O C C E R

LÍNEA DEPORTIVA

FÚTBOL
Arcos Serie: 3000

7

OGL OÁ  TAC

No.

0

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

R H I N O X



CARACTERÍSTICA Portería de fútbol profesional ( incluye malla.)  NO 

0.40 m. libres para implantación al piso.

2.44 m. del piso al borde inferior del poste horizontal.
280 Kg. Aprox C/U.

Ancho: 7.32 m. Alto: 2.44 m.MEDIDAS GENERALES

Dimensiones, Materiales y Colores, Ajustados a las normas y reglamentos 
Nacionales e Internacionales vigentes regidos por la FIFA.

NORMAS DEPORTIVAS

En su fabricación no se utilizan elementos que destruyan o contaminen

Dos postes verticales paralelos y un travesaño horizontal de color blanco.

PESO ESTRUCTURAL

SISTEMA IMPLANTACIÓN

ALTURA DE TRABAJO

NORMAS AMBIENTALES

POSICIÓN DE TRABAJO

SOPORTES Ganchos periféricos para sostener la malla.

ESTRUCTURA Cuerpo en tubo redondo de 3 pulgadas.

EG
Generales

Especificaciones

FAP-3001

 Puma

FÚTBOL  PROFESIONALARCO

35 (Treinta y cinco) días Hábiles.TIEMPO DE FABRICACIÓN

REFERENCIA: 3001 FAP- CANTIDAD: DOS (2)

REFERENCIA IVA 16% PRECIO TOTALCOSTO (DOS)

FAP-3001 $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá. NO incluye instalación NI mallas.

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

PORTERÍA/ARCO PROFESIONAL DE FÚTBOL OUTDOOR

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



LÍNEA DEPORTIVA

TENIS
Tenis de Campo Serie: 2000

RHINOX

TENNIS

8

OGL OÁ  TAC

No.

0

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R

R H I N O X



EG
Generales

Especificaciones

TENIS POSTE MASTER

3 REFERENCIAS: 2002  TPM- CANTIDAD: DOS (2)

REFERENCIA IVA 16% PRECIO TOTALCOSTO (DOS)

TPM-2002 $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

POSTES OUTDOOR/INDOOR PARA TENIS

TPM-2002

TPM - 1002/A

TPM - 1002/B

Tubo cuadrado de 3 pulg. , en acero carbón/estructural con acabado electrostático 
blanco, verde o gris (otras opciones: Aluminio y Acero Inoxidable). Polea externa, guaya 
galvanizada forrada  y Trinquete. Malla No. 3, con dimensiones ajustadas a las Normas 
Internacionales de la  ITF. Fabricación 35 (Treinta y cinco) días Hábiles. 

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá. NO incluye instalación.

M a n t i s

TPM - 1002/C

SQUARE TPM - 1002/B FUTURE TPM - 1002/A CIRCLE TPM - 1002/C 

FUTURE

SQUARE

CIRCLE

Tubo Redondo de 2 pulg. , en acero carbón/estructural con acabado electrostático, 
blanco, verde o gris (otras opciones: Aluminio y Acero Inoxidable). Polea externa, guaya 
galvanizada forrada  y Trinquete. Malla No. 2, con dimensiones ajustadas a las Normas 
Internacionales de la  ITF. Fabricación 35 (Treinta y cinco) días Hábiles. 

Tubo Redondo de 2 pulg. , en acero carbón/estructural con acabado electrostático, 
blanco, verde o gris. Cuerda N. 3 de amarre manual. Malla No. 1, con dimensiones 
ajustadas a las normas Internacionales de la  ITF. Fabricación 35 (Treinta y cinco) días 

Rhin
oflex

X

H I N O F L E

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



S  W  I  M  M I N G

LÍNEA DEPORTIVA

NATACIÓN
Swimming Serie: 1000

9

OGL OÁ  TAC

No.

0

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R

R H I N O X



CARACTERÍSTICA: Tabla de Salto (Diving Board) que soporta una fuerza de 50.000 PSI.

Plataforma larga con índice de flexión de + ó - 30°  9 puntos de graduación.
1.0 Metros de altura con volante de graduación de amortiguamiento.
Entre 150 Kg., C/U aproximadamente. Con piñones de graduación en acero.
Superficie antideslizante con pintura y película convexa rugosa, punteada. SISTEMA DE SEGURIDAD

40 (Treinta) días H. Montaje: 20 días, TOTAL: 60 días Hábiles (o a Convenir)TIEMPO DE FABRICACIÓN

Medidas internacionalmente reglamentarias, aprobadas por la FINA y CMAS.
Tablas recubiertas con resinas de alta calidad epóxicas Duraflex y Maxiflex.

NORMAS DEPORTIVAS

En su fabricación no se utilizan elementos que destruyan o contaminen. 

Permanente: fijo en posición horizontal sobre la caja de control de flexión.
La tabla de salto está montada sobre un armazón en tubería de acero inox.
     

PESO ESTRUCTURAL

SISTEMA Y FUNCIÓN
ALTURAS DE TRABAJO

POSICIÓN DE TRABAJO

ESTRUCTURA: Cuerpo General en Platina de acero y aluminio extruido aleación: 6070-T6.

NTO-1001

 Ballena

EG
Generales

Especificaciones

NATACIÓN  OLÍMPICOTRAMPOLÍN

TRAMPOLÍN OLÍMPICO DE 1.0 METRO DE FLEXIÓN GRADUABLE 

NORMAS AMBIENTALES

Color azul-verdoso océano, acero y pedernal de sílice con aluminio antidez.
Con cremallera, piñón, canaletas y cilindro rotador en color negro pabonado.

Jorobada 

REFERENCIA: 1001  NTO- CANTIDAD: UNO (1)

REFERENCIA IVA 16% PRECIO TOTALCOSTO (UNO)

NTO-1001 $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá. NO incluye instalación.

R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

TRAMPOLÍN PARTIDOR



LÍNEA DEPORTIVA

COLHONETAS
Gymnastics Serie: 1100 0

OGL OÁ  TAC

No.

1

EDUCACIÓN FÍSICA

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

R H I N O X

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R



COLCHONETAS Y GIMNASIOS DEPORTIVOS

para salto con garrocha

Pedanas

Colchonetas
de entrenamiento

LINEA DEPORTIVA PROFESIONAL

Cierre Tri-lateral
Espuma Alta Densidad

Colchoneta de seguridad
 GOLIATH

Colchoneta para Salto AltoColchoneta Compuesta 

CHILDREN MATS



Artículos y Productos Especiales Complementarios

ACCESORIOS
Implementos Pedagógicos y de

Protección Serie: 1200 1

OGL OÁ  TAC

No.

1

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A

R H I N O X

Derechos Reservados y Registrados-Propiedad de Rhinox Colombia SAS.R



 Alce 

COVERFLOOR/MASTERFLEX

PTV-1201
R  E  F  E  R  E  N  C   I  A :

ESTRUCTURA: 

TELA Y RUEDAS:

MEDIDAS:

LLAVES:

TUBOS: 

EG
Generales

EspecificacionesREFERENCIA: 1201  PTV- CANTIDAD: UNO (1)

REFERENCIA IVA 16% PRECIO TOTALCOSTO (DOS)

PTV-1201 $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo $ 00.000.000,oo

NOTA: El precio SOLO incluye transporte en la zona urbana de Bogotá. 

*Diseños en constante cambio sin previo aviso por evolución y mejoramiento de sus sistemas para ofrecer día a día productos de mayor funcionalidad.

 “El diámetro del carro, el tamaño de los rollos y la cantidad de rollos está sujeto a las medidas de la tela y del terreno a cubrir”

PROTECTOR  TELA VINÍLICADE PISOS CON

CLIPS:

De 2" pulgadas para enrollamiento de la tela de vinilo con recubrimiento galvanizado.

Manivelas, son manuales izquierda y derecha para girar fácilmente los rollos de tela 
de vinilo y extender la tela sobre el piso, acción que puede ser realizada por dos 

CARRO TRIANGULAR  resistente, con marcos de refuerzo, collar en “COVERFLOOR”
U con rodamientos internos calibrados para el fácil deslizamiento circular de los tubos 
anterior y posterior que son los ejes de enrollado y desenrollado, está diseñado para 
sostener cuatro o cinco pesados rollos de tela plástica de vinilo por cada lado, para un 
total de ocho o diez (8 -10) rollos de diferente grosor, ancho y largo según el área a cubrir.

Circulares abiertos en acero indeformable para el sostenimiento o agarre de la tela 
vinil al comenzar el enrollamiento, cuatro clips aprox., dependiendo del largo de cada 
El carro tiene: 3.20 metros de largo X 1.40 metros de alto X 0,90 cm de ancho, estas 
medidas varían de a cuerdo al largo de la tela de vinilo y a la cantidad de rollos a 

FABRICACIÓN: 30 (Treinta) días H. (o A Convenir).

Con 4 ruedas para su fácil desplazamiento. Tela o  en varios colores, “MASTERFLEX”
lona plástica flexible de vinilo en tejido de poliéster reforzado, con un ancho de 1.50 y 

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



DOTACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA

FIBA
RESEARCH AND

STUDY CENTRE

PARA ESPACIOS BIEN UTILIZADOS

GRADERÍAS FIJAS Y TELESCÓPICAS RETRÁCTILES

RECOGIDA

EXTENDIDA



UN MUNDO SIN NIÑOS JAMAS PODRÁ EXISTIR

INVERTIR EN DEPORTE ES DAR SALUD, 
 EDUCACIÓN, FUTURO Y ALEGRÍA

RHINOX PROMUEVE LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA

“Evitemos que nuestros niños se conviertan
en una especie más en vía de extinción”

DEMOSLES CALIDAD, APOYO, RESPETO, AMOR, EJEMPLO Y PROTECCIÓN

PARA LA FORMACIÓN DEPORTIVA DE LOS NIÑOS

R       H       I       N       O      X    -    C       O       L       O       M       B       I       A



Personitas Felices
Rhinox: Por un Aprendizaje Escolar Más Amable para

 Nuestros Niños Colombianos con implementos que

faciliten su desarrollo intelectual yMotriz

¡MI COLEGIO TIENE LA MEJOR

 IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA!

Dirección: Carrera 65B No.67 - 53 Barrio J Vargas  Atención al Cliente: Coordinación de Proyectos 320-3422579/3099205

WWW.RHINOXCOLOMBIA.COM

Alta Tecnología para la Industria el Deporte y Obras Civiles

P E R F O M A N C E  B Y  D E S I G N  S P O R T S  E Q U I P M E N T

E-mail: ignaciorhinox@gmail.com  Bogotá D.C. Colombia
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